
DYA

KesKlima

Регулятор переменного 
расхода  воздуха



Description
The DYA (Variable Air Volume) units are
designed for regulating the air flow at a fixed
or within set maximum and minimum limits.

Properties
DYA units are manufactured as circular
cross-sections. They are composed of a
volume damper, a damper motor and a flow
sensing unit which is incorporated within the
motor housing. The complete unit is shipped
as calibrated in the factory, to the required
values.

Materials

The casing is manufactured of TS 822 norm
galvanized steel sheet.
The damper blade has a peripheral felt gasket
to provide good isolation.
The thermal insulation is made of 50 mm
thick glasswool and covered by TS 822 norm
galvanized steel sheets.

Accessories

Servomotor

Maintenance-free servomotors are installed
on the damper bodies.

1 www.kesklima.ru

   
    
    

   
 
 

    
    

 
 

    
   

     
    

 

    
   

     
     
    
   
   

      
    
  
 
     
    
     
    

      

 

    
   

     
     
    
   
   

      
    
  
 
     
    
     
    

    
   

    
    

   
     

   

    

 

    
    
    
   
   

     
    
  
 
     
    
     
    

 

 

    
    
    
   
   

     
    
  
 
     
    
     
    

 
 

 

 

   
 

DYA
Описание
Данное  устройство  (DYA)  разработано  для
регулирования  воздушного  потока  в  пределах
фиксированных  или  заданных  максимальных  и
минимальных  значений.  Используется  в
приточных  и  вытяжных  системах.

Свойства
Устройство  типа  DYA  производится  в  круглом
сечении.  Включает  в  себя  объемный
дроссель-клапан,  двигатель  дроссель-клапана
и  блок
измерения  потока,  который  встроен  в  корпус
двигателя.  Устройство  поставляется  в  полной
комплектации  и  с  заданной  при  изготовлении
калибровкой  в  соответствии  с  необходимыми
значениями.

Материалы

Корпус изготавливается из
гальванизированного стального листа  TS 
822.  Лопасть дроссель-клапана  имеет
периферийное фетровое уплотнение для
обеспечения хорошей изоляции.
Теплоизоляция выполнена из  50-мм
толстой стекловаты,покрытой
гальванизированными стальными
листами  TS 822.

Аксессуары

Cервомоторы

На  корпусах  заслонок  установлены
сервомоторы,  не требующие
обслуживания.



Размеры - Dimensions:

*По размерам, пожалуйста, уточните
 возможность производства продукта.

*For dimensions other than that, the
product's manufacturability should be asked.

- Dimensions

(m3/h) (0R1)

200 - 600 299
280- 840 349
430 - 1290 399
600 - 1800 449
850 - 2550 499

1200 - 3600 549
1700 - 5100 599
2400 - 7200 699
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Размеры
  
Длина
(mm)
430
500
550
580
650
650
750
800

Расход воздухаРазмер
(0R)
199
249
299
349
399
449
499
599



Technical Data Технические данные

Монтаж  - Installation
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www.kesklima.ru

Угол лопасти 

Скорость

С
та
ти
че
ск
ое

 д
ав
ле
ни
е



Specification Text

Variable air volume unit, designed for use in
supply and extract systems. The unit will be
of circular cross-section and made of TS 822
norm galvanized steel sheets. The unit will be
suitable for use up to 1000 Pa duct pressures,
and be calibrated in the factory, to the
required values, before shipment. The blade
will have a peripheral felt gasket to provide
good isolation. The unit will have both ends
of the casing, suitable for installation with
norm round ducts.
Optionally, a thermal insulation, made of 50
mm thick glasswool and covered by thick TS
822 galvanized steel sheet will be cladded
around the unit.

Sipari§ Kodlamasi - Order Code

DYA . 30

^ergeve - Frame 00 Flan^siz - Without Flange

MA .

MA-Motortu-WUh!

01 - 300
0E (mm)

2-Sayfaya Bknz.
Refer to page 2.

StMidart 0ЦЫer
Standard Dimensions
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Технические характеристики:

Регулятор переменного расхода воздуха,  
разработанный  для использования  в  
приточных и вытяжных системах.  
Устройство  имеет  круглое
сечение  и  изготовлено  из
гальванизированных  стальных  листов  TS 
822.  Устройство подходит 
для  использования  при  давлении  воздуха
в  канале  до  1000  Па  и перед отгрузкой  
будет  откалибровано на  заводе  до  
требуемых  значений.  Лопасть устройства  
имеет периферийную  фетровую  прокладку
для обеспечения  хорошей  изоляции.Оба  
конца  корпуса устройства подходят  для  
установки  со стандартными
круглыми  каналами.В качестве 
дополнительной опции,  устройство можно 
обтянуть  теплоизоляцией  из
стекловаты  толщиной  50  мм, покрытой
толстым  гальванизированным  стальным
листом  TS 822.


