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Фильтр твердых частиц с решеткой



Description
The HAB type particulate filters are designed
for applications in operating rooms, clean
rooms and hygienic ambiences in textile
industry. They are suitable for wall
installations.

Properties
The particulate filters hold the particulates in
the extracted air and prevent them to enter
the ducts. The filter element can easily be
removed by opening the cover. The filter
conforms with DIN 4185 norm, related with
textile products. The whole unit is made from
stainless steel. The cover is secured by
screwed knobs or triangular socket locks.

Materials

The main casing is manufactured from AISI
304 Cr-Ni steel. The filter element is from 0.5 x
00.3 mm AISI 304 Cr-Ni steel.
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HAB
Описание
Фильтры  твердых  частиц  типа  HAB 
предназначены  для  применения  в
операционных,  стерильных  помещениях  и
гигиенической  среде  в  текстильной
промышленности.  Они  подходят  для  стен.

Свойства
Фильтры  твердых  частиц  удерживают
частицы  в  отработанном  воздухе  и
препятствуют  их  попаданию  в  воздуховоды.
Фильтрующий  элемент  можно  легко  снять,
открыв  крышку.  Фильтр  соответствует
норме  DIN 4185,  связанной  с  текстильными
изделиями.  Весь  блок  изготовлен  из
нержавеющей  стали.  Крышка  закреплена
резьбовыми  ручками  или  замком  с
треугольным  гнездом.

Материалы

Основной корпус изготовлен из стали AISI 304 
Cr-Ni. Фильтрующий элемент изготовлен из 
стали AISI 304 Cr-Ni размером 0.5 x 00.3 мм.



Размеры - Dimensions:

CE(mm) 300 400 500 600
CB(mm) 200 300 400 500

700 800 900

*For dimensions other than that, the
product's manufacturability should be asked.

Монтаж - Installation
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*По размерам, пожалуйста, уточните
 возможность производства продукта.



HAA
Техническиеданные - TechnicalData

Pressure Loss - ДР (Pa)

Specification Text

HAB type fiber holder grill will consist of
body, removable grill and fiber holder filter.
The frame, grill and filter part of the fiber
holder grilles will be manufactured from AISI
304 Cr-Ni stainless steel as standard. Porous
Filter which is used for airborne particles
from entering the air ducts, will be also
manufactured from 0.5 x 0 0.3 mm AISI 304
Cr-Ni material. The filter part will be cleaned
easily thanks to removable grill. The product
frame will be manufactured in a single piece,
will prevent any particle accumulation and
will be easy to clean. The pore structure will
comply with the required DIN 4185 standard
for textile products. Metal screw handle is
used to open the filter section.
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Технические характеристики

Фильтр типа HAB состоит из корпуса, 
съемной решетки и фильтрующего 
элемента. В стандартной комплектации 
каркас, решетка и фильтрующая часть 
изготовлены из нержавеющей стали AISI 
304 Cr-Ni. Пористый фильтр, который 
предотвращает попадание воздушных 
частиц в воздуховоды, также изготовлен из 
материала AISI 304 Cr-Ni размером 
0.5x00.3 мм. Фильтрующая часть легко 
чистится благодаря съемной решетке. 
Каркас изделия изготовлен из одного куска, 
предотвращая скопление частиц, и также 
легко очищается. Пористая структура 
соответствует требуемому стандарту DIN 
4185 для текстильных изделий. Для 
открытия фильтрующей секции 
используется металлическая ручка с 
винтами.


