
Ревизионная дверца
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Description
The  AJB  type  access  doors  are  designed  for 
use  on  rectangular  ducts.

Properties
Manufactured  from  galvanized  steel  sheets.
The  cover  is  filled  with  glass  wool.
The  installation  is  easy:  the  frame  has
peripheral  tabs,  which  are  hammered  on  the 
inside  surface  of  the  ductwork.  Air  leakage 
tightness  is  enhanced  by  the  gaskets 
between  the  frame  and  the  duct;  and
between  the  cover  and  the  frame.  The  access
door  cover  is  secured  in  place  by  a  cam-lock
 mechanism.

Materials

The  frames  and  the  access  doors  are 
manufactured  from  galvanized  (TS  822)  steel
sheets.  The  insulation  material  is  glass  wool 
meeting  the  requirements  of  DIN  4102  Class 
A2.  Cam  lock  mechanism  is  made  of  steel.

     
   

          
       
     
      
       
       
 

     
  

          
       
     
      
       
       
 

     

  

    
   

   
  

    
  

    
      

    
   

    

  

   
    
    
  
   
  
   
      
    
   

     
  
 
  
 
    
   

  
   
 

   
  
   
  
   
    
    
  
  
    
   

     
   
 
  
  
     
   

AJB
Описание

Ревизионные  дверцы  типа  AJB 
предназначены  для  использования  на
прямоугольных  воздуховодах.

Свойства

Изготовлены  из  оцинкованного  стального
листа.  Крышка  заполнена  стекловатой.
Установка  производится  легко:  рама  имеет
монтажные  вкладки,  которые  забиваются
на  внутреннюю  поверхность  воздуховода.
Благодаря  уплотнениям  между  рамой  и
воздуховодом,  а  также  между  крышкой  и
рамой,  повышается  герметичность  от
протечек  воздуха.  Крышка  двери
закрепляется  на  месте  с  помощью
механизма  с  кулачковым  замком.

Материалы

Рамы  и  дверца  доступа  изготавливаются
из  оцинкованных  стальных  листов  (ТС 
822).Материал для изоляции - стекловата,
соответствующая стандарту DIN 4102 
Класс A2.  Замочный механизм  крепления  
выполнен  из  стали.



Размеры - Dimensions

Size

E (mm) В (mm) E (mm) В (mm)
150 150 101 101
300 150 251 101
200 200 151 151
300 300 251 251
400 200 351 151
450 300 401 251
400 400 351 351
450 450 401 401
500 500 451 451

*For dimensions, please inquire about
product’s manufacturability.
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Стандартные размеры  -  Standard  Dimensions

Размер -
    

      
Размеры отверстия воздуховодной  стены
Dimensions  Of  Opening  In  The  Duct  Wall

*Размеры: для размеров,
пожалуйста, уточните возможность
изготовления продукта.



AJB
Монтаж - Installation

Воздуховод
Duct

Уплотнитель
Gasket

Вкладыши
Tabs

Замковый механизм
Cam lock mechanism
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Технические данные  -  Technical  Data

Да
вл

ен
ие

 ра
зн

иц
а

Воздушный проток. м³/ч



Specification Text:
The access door will be manufactured from
TS 822 norm galvanized steel sheets, with the
cover housing a glasswool insulation as per
DIN 4102 Class A2. The cover will be fixed to
the frame by cam-lock mechanisms.

AJB
Технические  характеристики:

    
  
   

 
 
   
    

Дверца  доступа  изготовлена  из  
оцинкованных  стальных
листов  TS 822  с  крышкой,  обшитой
изоляционной стекловатой  ,
соответствующей  стандарту  DIN 4102 
Класс  A2.  Крышка  закреплена  на
раме  с  помощью  замкового  механизма.


