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Решетки  типа  BAA  предназначены  для  применения  в  системах  воздуховодов  или  на
стенах .  Они  могут  использоваться  для  подачи  или  отбора  воздуха.

Характеристики.  В  решётках  есть  регулируемые  лопасти,  которые  особенно  подходят  для
подачи  воздуха  по горизонтали,  что  соответствует  целям  приточки .  При  необходимости
лопасти  легко регулируются  с  передней  стороны  решетки.  По  запросу  лопасти  могут  быть  как
однорядными,так  и  двухрядными.

Материалы.  Каркас  и  лопасти  изготовлены  из  алюминиевого  профиля  ETIAL 60.

Обработка  поверхности.  Поверхности  решеток  сначала  очищаются,  затем  в  стандартной
комплектации  окрашиваются  белым  цветом  RAL 9010 (матовость  20%)  электростатическим
способом.  По  запросу  также  доступны  другие  цвета.

Второй  ряд  лопастей.  На  отдельной  раме,  за  передним  основным  рядом  может  быть
установлен  второй  ряд  лопастей.  Эти  лопасти  также  изготовляются  из  алюминиевого
профиля  ETIAL 60  и  окрашиваются  в  тот  же  цвет,  что  и  решетка.  Второй  ряд  рекомендуется
использовать  для  приточки.

Демпфер с противоположными лопастями. В зависимости от эксплуатационных свойств на 
задней стороне решетки может быть установлен демпфер с противоположными лопастями. 
Данный демпфер представляет собой отдельный элемент, которым можно управлять при 
помощи специального инструмента с лицевой стороны решетки. Демпферы с 
противоположными лопастями изготавливаются из алюминиевого профиля ETIAL 60. Для 
предотвращения отражения в стандартной комплектации они покрашены RAL 9005 (матовый
черный цвет).
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Демпфер с параллельными лопастями. В зависимости от эксплуатационных свойств на 
задней стороне решетки может быть установлен демпфер с параллельными лопастями, 
которым можно управлять при помощи специального инструмента с лицевой стороны 
решетки. Он также может быть изготовлен в комплекте с рамой решетки. Демпферы с 
параллельными лопастями изготавливаются из алюминиевого профиля ETIAL 60. Для 
предотвращения отражения в стандартной комплектации они покрашены RAL 9005 
(матовый черный цвет), в том случае, если они были изготовлены отдельно. В том случае, 
если они изготавливаются совместно с решеткой, то они покрашены в тот же цвет, что и 
решетка.

        
    
     

        
      
      

        
      
      

Пленум-бокс. используется для достижения оптимальных характеристик распределения 
потока воздуха. В зависимости от эксплуатационных свойств входное отверстие может 
быть расположено как сверху, так и с одной из сторон. По запросу входное отверстие 
может быть оснащено демпфером, который может управляться как изнутри, так и с 
внешней стороны (нужное необходимо указать при оформлении заказа). Пленум-боксы 
изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм и имеют 4 подвесных 
кронштейна на корпусе. В качестве дополнительной опции, внутрь пленум-бокса можно 
уложить акустический поролон NFAF толщиной 6 мм. 

Монтажная рама. По запросу заказчика, к решетке прилагается монтажная рама для 
удобной установки. Эта рама изготовлена из гальванизированной стали и в стандартной
комплектации окрашена RAL9005 (матовый черный цвет).

Количество промежуточных перегородок 

Монтажные  отверстия 

БАА Описание

Km
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Видимое крепление винтами Видимое крепление винтамиСкрытоекрепление Скрытоекрепление

"E" - горизонтальное измерение "E&B" - внутренние размеры рамы "f" - ширина фланца рамы
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 Сетевая  площадь  двухрядных решеток Диаграмма(m²)

 Сетевая  площадь однорядных решеток Диаграмма(m²)
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 МОНТАЖ
 Винтовое крепление на стену

Стандартно поставляются винты размером 4.2x38 мм, окрашенные в тот
 

же
 

цвет, что и изделие.

 Скрытое крепление

 Монтаж на воздуховоды 

 

 

Скрытое крепление может применяться при установке воздуховодов, для стен или 
пленум-боксов. На лицевой стороне фланца решетки отсутствуют какие-либо 
отверстия. Доступ к механизму крепления возможен с лицевой стороны при помощи 
отвертки. Для данного типа крепления рекомендуется использовать специальные 
установочные подрамники.
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 Монтажные 
 Внешнее управление боковым входом Внутреннее управление боковым входом 

 Внешнее управление верхним входом      Внутреннее управление верхним входом  
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 Технические данные 
 С эффектом от потолка Без эффекта от потолка 

 Распылитель теплого и холодного воздуха    Расположение решеток бок о бок    

 

   

  

  

  
  

       

      
  

 

  

=  Эффективная  площадь  (м2)

=  Эффективная  скорость  на  расстоянии  (м/с)

=  Скорость  на  расстоянии  L (м/с)

=  Расстояние  между  решетками  (м)

=  Вертикальное  отклонение  воздуха  (м)

=  Общий  расход  воздуха  (м3/ч)
=  Разница  между  температурой  решетки  и  комнатой  на
расстоянии  L (°C) Ato

=  Разница  между  температурой  подачи  и  температурой
воздуха  в  комнате  (°C) L

=Длина проекции  (м) A

=  Угол  выхода  воздуха  (°)
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