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Предохранитель с параллельными лопастями В зависимости от характеристик 
применения, на задней стороне решетки может быть установлен 
предохранитель с параллельными лопастями. Этот предохранитель - 
отдельный элемент, который может быть управляем с лица решетки при 
помощи специального инструмента. Он также может быть изготовлен как 
единое целое с рамкой решетки. Предохранители с параллельными лопастями 
изготовлены из алюминиевых экструзионных профилей по стандарту ETIAL 60. 
Чтобы предотвратить отражение, они окрашены стандартно в цвет RAL 9005 
(матовый черный), если изготовлены отдельно. Если они изготовлены вместе с 
решеткой как единое целое, то окрашиваются в тот же цвет, что и решетка. 
Дефлектор Аксессуар, который устанавливается перпендикулярно к 
продольным крыльям линейной решетки и используется в качестве подвижного 
крыла второго ряда, изготавливается из алюминиевого экструзионного профиля
ETIA .

Решетки типа BCC  предназначены для настенного монтажа. Они могут
использоваться
для подачи или отвода воздуха.
Характеристики
Эти решетки имеют неподвижные лопасти. Для подачи воздуха они характерно
подходят для горизонтальной струи воздуха. Они используются с аксессуарами для
равномерного распределения воздуха.
Эффект Коанда возникает,  когда решетка установлена близко к потолку.

Поверхностная обработка
Поверхности решеток сначала очищаются,  затем происходит электростатическая
покраска,  стандартно используется глянцевая отделка  RAL  9010  (белый)  с  20%
блеском. По запросу также доступны другие цвета.

Противовесовый заслонка с противоположными лопастями
В зависимости от характеристик применения,  на задней стороне решетки может
быть установлена противовесовая заслонка. Эта заслонка  -  отдельный элемент
,  который может быть управляем с лица решетки при помощи специального
инструмента.
Противовесовые заслонки изготовлены из алюминиевых экструзионных
профилей по стандарту  ETIAL  60.  Чтобы предотвратить отражение,  они
окрашены стандартно в цвет  RAL  9005  (матовый черный).
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Пленум-бокс. используется для достижения оптимальных характеристик распределения 
потока воздуха. В зависимости от эксплуатационных свойств входное отверстие может 
быть расположено как сверху, так и с одной из сторон. По запросу входное отверстие 
может быть оснащено демпфером, который может управляться как изнутри, так и с 
внешней стороны (нужное необходимо указать при оформлении заказа). Пленум-боксы 
изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм и имеют 4 подвесных 
кронштейна на корпусе. В качестве дополнительной опции, внутрь пленум-бокса можно 
уложить акустический поролон NFAF толщиной 6 мм. 

Монтажная рама. По запросу заказчика, к решетке прилагается монтажная рама для 
удобной установки. Эта рама изготовлена из гальванизированной стали и в стандартной
комплектации окрашена RAL9005 (матовый черный цвет).

винтовой монтаж скрытое крепление 

клиновое крепление
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Если решетки расположены ближе к потолку, чем на 300 мм, дальность выброса 
увеличивается из-за эффекта Коанда. Дальность выброса - это расстояние, на 
котором скорость в середине воздушного потока при горизонтальном выбросе 
составляет 0,5 м/с.
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=  Эффективная  площадь  (м2)

=  Эффективная  скорость  на  расстоянии  (м/с)

=  Скорость  на  расстоянии  L (м/с)

=  Расстояние  между  решетками  (м)

=  Вертикальное  отклонение  воздуха  (м)

=  Общий  расход  воздуха  (м3/ч)
=  Разница  между  температурой  решетки  и  комнатой  на
расстоянии  L (°C) Ato

=  Разница  между  температурой  подачи  и  температурой
воздуха  в  комнате  (°C) L

=Длина проекции  (м) A

=  Угол  выхода  воздуха  (°)
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Технические данные. Эта таблица действительна для условия,когда верх решетки 
находится ближе 300мм к потолку. Для более удаленных местоположений длину броска
следует умножить на 0.7. Значения потери давления и уровня звуковой мощности 
действительны для полностью открытого положения заслонки на 100%. Для разных 
углов лопастей см. таблицу ниже.

.         .

Дальность
 броска

П
ло

щ
ад

ь 
се

тк
и  

ре
ш

ет
ки

Поток воздуха

Уровень звуковой

  

мощности
Потеря

давления
Потеря

давления
Уровень звуковой

  мощности

приточка Вытяжной воздух 
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Вертикальное  отклонение  потока  воздуха
Эта таблица действительна для случая , когда верх решетки находится дальше 300  мм
от потолка. Отклонение (d)  должно быть вверх для обогрева и вниз для охлаждения. 
Для коэффициентов при разных углах лопастей смотрите данную таблицу.
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Горизонтальный угол лопасти КоэффициентГоризонтальный угол лопасти Коэффициент
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