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Описание
Решетки типа BDA предназначены для использования в системах возвратного
воздуха в подвесных потолках.
Характеристики
Эти решетки имеют перфорированные лица с диаметром отверстий  6  мм и
расстоянием между отверстиями  8  мм. Решетки состоят из рамки и сетчатой
площади,  составляющей  51%  перфорированной поверхности.
Материалы
Рама изготовлена из алюминиевого экструзионного профиля по стандарту  ETIAL
60,  а перфорированное лицо из стального листа.

Обработка  поверхности
Поверхности  двери  доступа  сначала  очищаются,  затем
происходит электростатическая  покраска,  стандартно  используется  оттенок  RAL
9010  с  20
%  глянцевости.  По  запросу  также  доступны  другие  цвета.

Пленум-бокс.  используется для достижения оптимальных характеристик распределения
потока воздуха. В зависимости от эксплуатационных свойств входное отверстие может
быть расположено как сверху,  так и с одной из сторон. По запросу входное отверстие
может быть оснащено демпфером,  который может управляться как изнутри,  так и с
внешней стороны  (нужное необходимо указать при оформлении заказа). Пленум-боксы
изготавливаются из оцинкованной стали толщиной  0,6  мм и имеют  4  подвесных
кронштейна на корпусе. В качестве дополнительной опции,  внутрь пленум-бокса можно
уложить акустический поролон  NFAF  толщиной  6  мм.

Монтажная  рама.  По запросу заказчика,  к решетке прилагается монтажная рама для
удобной установки. Эта рама изготовлена из гальванизированной стали и в стандартной
комплектации окрашена  RAL9005  (матовый черный цвет).
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Технические характеристики
Рама перфорированной решетки будет изготовлена из алюминиевых профилей по
стандарту  ETIAL  60,  а перфорированное лицо  -  из стального листа с  51%  свободной
площадью. Решетка будет очищена,  а затем окрашена по заказу с использованием
электростатической порошковой краски. Решетка будет состоять из двух основных
конструкций  -  рамы и перфорированного листа.
Воздуховод будет изготовлен из гальванизированных стальных листов толщиной  0,6  мм
с помощью швов. На коробке будут установлены четыре подвесных кронштейна.
Входной воздуховод будет оснащен регулирующим клапаном объемного типа,
управляемым внутри и через паз. Внутри воздуховода будет установлен слой
звукоизоляционной пены толщиной  6  мм  (в соответствии с BS  476  Part  6  &  7  Class  0).
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