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Описание
Решетки типа BEA предназначены для передачи воздуха при подаче 
обратного потока в подвесных потолках.
Характеристики
Решетки типа BEA имеют неподвижные лопасти и большую свободную 
площадь. Они используются в системах обратного потока и для передачи 
воздуха между помещениями. Эти решетки имеют неподвижные лопасти с 
ячейкой 12 x12 и большой свободной площадью. Решетки состоят из рамы и 
группы лопастей.
Решетки типа BEA используются на стенах, потолках и воздуховодах.

   

 

 
 

         Материалы
Рама изготовлена из алюминиевого экструдированного профиля по 
стандарту ETIAL 60, а лопасти сетки изготовлены из алюминиевого 
листа по стандарту ETIAL 5.

Обработка поверхности
Поверхности доступной двери сначала очищаются, затем наносятся 
электростатическим способом окрашенные слои, со стандартным 
блеском 20%, в оттенке RAL 9010. По запросу также доступны и 
другие цвета.
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Противобалансные заслонки
В зависимости от характеристик применения, противобалансная 
заслонка может быть установлена на задней стороне решетки. Эта
заслонка представляет собой отдельный элемент, который может 
быть управляем специальным инструментом через переднюю 
часть решетки.
Противобалансные заслонки изготовлены из алюминиевых 
экструдированных профилей по стандарту ETIAL 60. Для 
предотвращения отражений они окрашены по стандарту RAL 9005 
(матовый черный).

      
             

 
 
   

 

 

 
  

      
             

 
 
   

 

 

        
    
     

        
      
      

        
      
      

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Параллельные  заслонки
В зависимости от характеристик применения,  на задней стороне решетки может быть
установлена параллельная заслонка. Эта заслонка представляет собой отдельный
элемент,  который может быть управляем специальным инструментом через
переднюю часть решетки. Она также может быть изготовлена вместе с рамой  решетки.
Параллельные заслонки изготовлены из алюминиевых экструдированных профилей
по стандарту  ETIAL  60. Для предотвращения отражений они окрашены по стандарту
RAL  9005  (матовый черный),  если изготавливаются отдельно.  Если они
изготавливаются вместе с решеткой,  то окрашены в тот же цвет,  что и решетка.

Дефлектор
Аксессуар,  который располагается перпендикулярно к линейным крыльям решетки и
используется в качестве подвижного второго ряда крыльев,  изготовлен из
алюминиевого экструдированного профиля  ETIAL-60.

Пленум-бокс.  используется для достижения оптимальных характеристик распределения
потока воздуха. В зависимости от эксплуатационных свойств входное отверстие может
быть расположено как сверху,  так и с одной из сторон. По запросу входное отверстие
может быть оснащено демпфером,  который может управляться как изнутри,  так и с
внешней стороны  (нужное необходимо указать при оформлении заказа). Пленум-боксы
изготавливаются из оцинкованной стали толщиной  0,6  мм и имеют  4  подвесных
кронштейна на корпусе. В качестве дополнительной опции,  внутрь пленум-бокса можно
уложить акустический поролон  NFAF  толщиной  6  мм.

Монтажная  рама
По запросу заказчика решетка комплектуется монтажной рамой для удобной установки.
Эта рама изготовлена из оцинкованной стальной листовой стали и окрашена в тот же
цвет,  что и решетка.

Технические характеристики
Воздушная решетка для целей передачи воздуха. Рама решетки будет изготовлена из
алюминиевых профилей стандарта  ETIAL  60,  а лопасти сетки из алюминиевого листа
стандарта  ETIAL  5. Решетка будет очищена и покрашена по заказу с использованием
электростатической порошковой краски.
Плунжерный ящик будет изготовлен из гальванизированных стальных листов
толщиной  0,6  мм по швам.
На ящике будут установлены четыре подвесных кронштейна. Входное соединение
будет оснащено объемным регулирующим заслоном,  управляемым внутренне и через
паз. Внутри плунжерного ящика будет установлен слой звукопоглощающей пены
толщиной  6  мм  (соответствующей стандарту BS  476  части  6  и  7,  класс  0).
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