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 МОНТАЖ
винтовой монтаж клиновое крепление

Описание
Решетки типа BFA разработаны для использования в системах воздушного
трансфера обратного воздуха,  предоставляя функцию доступной двери для
фанкойлов. Дверца открывается и закрывается с помощью касания
благодаря специальному замку.

Характеристики
Эти решетки имеют фиксированные лопасти сетки размером  12  ×  12  мм и
большой свободной площадью. Решетки состоят из рамы и группы лопастей.
По желанию,  за решеткой можно установить воздушный фильтр из
моющегося синтетического волокна.

Материалы
Рама изготовлена из экструдированного профиля из алюминия марки  ETIAL 
60,  а сетчатые лопасти выполнены из алюминиевого листа марки  ETIAL  5.

Обработка поверхности
Поверхности дверцы доступа сначала очищаются,  затем происходит
электростатическая окраска стандартным блеском  RAL  9010  с  20%
глянцевости. Другие цвета также доступны по запросу.
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Технические характеристики
Решетка для воздушного трансфера и доступа. Рама решетки 
будет изготовлена из алюминиевых профилей марки ETIAL 60, а 
сетчатые лопасти - из алюминиевого листа марки ETIAL 5. Дверца 
доступа будет открываться и закрываться с помощью 
специального замка, срабатывающего при касании. Решетка будет 
очищена и покрашена в соответствии с заказом с использованием 
электростатической порошковой краски. По желанию, за решеткой 
может быть установлен воздушный фильтр из моющегося 
синтетического волокна.


