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дисковый клапан



  

Description
The FCC Fire protection disc valves are
designed for ceiling and wall applications;
and are suitable for preventing the spreading
of fire and smoke in the ducting system.

Properties
These disc valves incorporate a fusible link
and upon sensing the set temperature, the
link breaks and the spring-loaded disc goes
back in its seat in the frame and closes the air
passage, preventing the spreading at fire and
smoke in the ducting system. The adjusting
disc can be individually taken off the valve
body, regardless of the spring-loaded
mechanism. It is possible to adjust the air
flow rate by turning the disc clockwise or
counterclockwise. When the link breaks, the
spring-loaded disc goes back in its seat in the
frame and closes the air passage; thus,
preventing fire intrusion to the ducting. The
standard fusible link is rated 72°C, but it is
possible to use different temperature rated
links on request. The fire protection disc
valves are manufactured to suit standard
flexible ducts, in 4 different sizes.

Materials

The unitary frame and the disc are
manufactured from spun steel sheets, and
the slider core is from steel.

Surface Treatment

The spring-loaded slider core mechanism is
galvanized plated, and the rest of the product
is painted to 20% gloss RAL 9010 with
electrostatic powder paint, as standard.
Other colours are available on request.
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FCC
Описание
Дисковые  клапаны  FCC (Противопожарная
защита)  подходят  для  применения  на
потолках  и  стенах  и  предназначены  для
предотвращения  распространения  огня  и
дыма  в  системе  трубопроводов.

Свойства
Данные  дисковые  клапаны  оснащены
плавкой  вставкой  и  при  наступлении
заданной  температуры  вставка  ломается,  а
подпружиненный  диск  возвращается  на
свое  место  в  раме,  закрывая  воздушный  
проход,  и  тем  самым  предотвращая
распространение  огня  и  дыма  в  системе
трубопроводов.  Регулировочный  диск
можно  индивидуально  снять  с  корпуса
клапана,  независимо  от  подпружиненного
механизма.  Можно  регулировать  расход
воздуха,  поворачивая  диск  по  часовой 
стрелке  или  против  часовой  стрелки.
Стандартная  плавкая  вставка  имеет
температуру  72ºC,  но  по  запросу  возможно
использование  различных  температур.
Дисковые  клапаны  противопожарной  
защиты  изготавливаются  в  соответствии  со
стандартными  гибкими  воздуховодами  в  4 
различных  размерах.

Материалы

Uniter  gbvde,  gerqeve  ve  kayici  gobek  ile  orta 
ayar  diski  DKP  sacdan,  uretilmektedir.

Обработка  поверхности

Механизм  скользящего  ядра  с  пружинной  
нагрузкой  оцинкован,  а  остальная  часть 
изделия  в  стандартной  комплектации
покрашена  электростатической  
порошковой  краской  RAL9010  с  20%  
блеском.

Другие  цвета  доступны  по  запросу.



Те

0E

0Ce

Size (mm) 0D 0D1 0D2
100 95 120 185
120 116 140 205
150 153 185 245
200 193 220 285

*For dimensions other than that, the
product's manufacturability should be asked.

Монтаж - Installation

The product is manufactured with retaining
springs, for alternative types of installation,
please contact us.
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Размеры Dimensions:-

*По размерам, пожалуйста, уточните
 возможность производства продукта.

Продукт  изготовлен  с  удерживающими
пружинами  для  альтернативных  типов
установки, пожалуйста  свяжитесь  с  нами.



FCC
Технические данные -Technical Data

0E (mm) 100

Flow Rate (m3/h) ДР(Ра) S Db(A)

35 10 <20
75 40 20

110 90 30
145 140 40
180
220
290
360
435
500

0E (mm) 120

Flow Rate (m3/h) ДР(Ра) S Db(A)

35 5 <20
75 30 <20

110 70 25
145 130 30
180 170 36
220
290
360
435
500

0E (mm) 160

Flow Rate (m3/h) ДР(Ра) S Db(A)

35
75 15 <20

110 35 20
145 55 25
180 95 30
220 130 35
290
360
435
500

0E (mm) 200

Flow Rate (m3/h) ДР(Ра) S Db(A)

35
75

110
145 6 <20
180 12 <20
220 20 <20
290 30 28
360 55 34
435 70 36
500 90 40
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 Specification Text

Fire-protection disc valve for extracting air, to
be installed on ceilings and walls. The unitary
frame and the disc will be manufactured from
spun steel sheets, and the slider core from
DIN 1651 No:1.07.36 norm steel. The
spring-loaded slider core mechanism will be
galvanized plated, and the rest of the product
will be painted to the requested colour with
electrostatic powder paint.
The fusible link will be UL-33 certified and be
easily replaced. The product will comply with
the DIN 4102 Class K-30 norm. No asbestos or
halogen-releasing materials will be used.
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Технические  характеристики

Дисковой  клапан  для  противопожарной защиты
вытяжной  вентиляции  предназначендля  
установки  в  потолки  и  на  стены.  Каркас  идиск  
изготовлены  из  листовой  стали,  аскользящее  
ядро  изготовлено  из  стали,соответствующей  
норме  DIN 1651 No:1.07.36.Механизм  
скользящего  ядра  с  пружинной нагрузкой  
оцинкован,  а  остальная  часть изделия  
окрашена  в  запрашиваемый  цвет  спомощью  
электростатической  порошковой краски. 
Плавкий  предохранитель  сертифицирован  по
UL-33  и  легко  заменяем.  Продукт
соответствует  норме  DIN 4102 Class K-30.  В
производстве  не  используется  асбест  и
материалы,  выделяющие  галогены.


