
KesKlima

Сверхпрочный дымоудерживающий 
дроссель-клапан



Description
The DKC type backdraft dampers are
designed for preventing backdraft in
rectangular ducts.

Properties
These dampers are used in rectangular ducts.
The blades are placed with a pitch of 100 mm
and have neoprene gaskets on the edges for
better leakage prevention. The blades have
parallel motions, each one being free to
rotate inside bronze bushings. The damper
body is self-flanged and compatible with
30-35 mm standard duct flanges.

Materials

The body is manufactured from galvanized
steel sheets. The blades are manufactured
from galvanized steel sheets depending on
dimensions. The blades swing within bronze
bushings.
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DKC
Описание
Дымоудерживающие  дроссель-клапаны
типа  DKC  предназначены  для
предотвращения  обратной  тяги  в
прямоугольных  воздуховодах.

Свойства

Данные  дроссель-клапаны  используются  в
прямоугольных  воздуховодах.  Лопасти
размещены  с  интервалом  100  мм  и  имеют
прокладки  из  неопрена  на  краях  для
надежной  защиты  от  протечек.  Лопасти
двигаются  параллельно  и  свободно
вращаются  внутри  бронзовых  втулок.
Корпус  дроссель-клапана  самофланцевый
и  совместим  со  стандартными  фланцами
воздуховодов  диаметром  30-35  мм.

      
   
     
     

    
    

    
   

   

Материалы
Корпус  изготовлен  из  
гальванизированного стального  листа.  
Лопасти  изготовлены  из
гальванизированного  стального  листа  в
зависимости  от  размеров.  Лопасти
вращаются  в  бронзовых  втулках.



*For dimensions other than that, the
product's manufacturability should be asked.
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DKC
- Dimensions:Размеры

- Dimensions:Размеры

*По размерам, пожалуйста, уточните
 возможность производства продукта.
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Скорость потока воздуха

Технические  данны  -е  Technical  Data



Specification Text

Rectangular duct type backdraft damper. The
body will be manufactured from galvanized
steel sheets. The blades will be free to swing
inside bronze bushings, and will have
neoprene gaskets on the edges. The blades
will be manufactured galvanized steel sheets.
The damper body will have flanges on the
body, compatible with 30 and 35 mm
standard duct flanges.
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DKC
Технические  характеристики

Прямоугольный  сверхпрочный
дымоудерживающий дроссель-клапан.
Корпус  изготовлен  из
гальванизированного  стального  листа.
Лопасти  свободно  вращаются  внутри
бронзовых  втулок  и  имеют неопреновые 
уплотнения  на краях.  Лопасти  
изготовлены  из  гальванизированного
стального  листа.  Корпус  имеет  фланцы,
совместимые  со  стандартными  фланцами
воздуховодов  диаметром  30  и  35  мм.


