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CPA
Описание

 

 
           

      
          

  

        
        
           
  

         
        
           
  

         
        
           
  

         
        
           
  

 

 
           

      
          

  

        
        
           
  

         
        
           
  

         
        
           
  

         
        
           
  

 

 

        

 

 
           

      
      

  

        
        
           
  

         
        
           
  

         
        
           
  

         
        
           
  

 

 

 

   

 

        

 

 
           

      

        
        
           

         
        
           

         
        
           

         
        
           

  

Диффузоры типа  CPA предназначены для установки на потолке. Они предназначены для
равномерного распределения входящего и выходящего воздуха.

Характеристики.  Данные потолочные диффузоры оснащены регулируемыми лопастями.
Идеально подходят для горизонтального и вертикального направления потока воздуха при
его подаче. Данные диффузоры рекомендуется использовать для помещений с высотой
потолка до  4  метров. В зависимости от требований заказчика,  диффузор может быть
квадратным или круглым.

Материалы.  Диффузор изготовлен из стального листа. Внутренние лопасти выполнены из
черного сополимер полипропилена.

 Обработка поверхности. Поверхности диффузора сначала очищаются, а затем в 
стандартной комплектации покрываются электростатической порошковой краской RAL 
9010 (цвет белый, степень глянца - 20%). По запросу также доступны другие цвета.

количество 
лопастей

        ООО "ИНОВА", является еденственным официальным дилером компании KES KLIMA на территории РФ и стран СНГ
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Для размеров,  отличающихся от указанных,  необходимо уточнить возможность
производства изделия.

Пленум-бокс. Пленум-бокс используется для достижения оптимальных характеристик 
распределения потока воздуха. Входное отверстие находится с одной стороны и 
оснащено демпфером, который управляется изнутри через паз. Пленум-боксы 
изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм и имеют 4 подвесных 
кронштейна на корпусе. В качестве дополнительной опции, внутрь пленум-бокса 
можно уложить акустический поролон NFAF толщиной 6 мм. 

 Внешнее управление  боковым входом Внутреннее  управление  боковым входом 

 Внешнее  управление  верхним входом      Внутреннее  управление верхним входом  

 ООО ИНОВА " еденственным", является официальным компании дилером  KES KLIMA территории РФ и стран СНГна 
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Для размеров,  отличающихся от указанных,  необходимо уточнить возможность
производства изделия.           

  

           

  

           

  

           

  

        

        

  Пленум-бокс. 
 Внешнее управление  боковым входом Внутреннее  управление  боковым входом 

 Внешнее  управление  верхним входом      Внутреннее  управление верхним входом  

 ООО ИНОВА " еденственным", является официальным компании дилером  KES KLIMA территории РФ и стран СНГна 
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Однонаправленный
 поток воздуха   

двунаправленный 
поток воздуха

 Лопатки  установлены  влево  Лопатки  установлены  влево
   Лопатки установлены вправо   Лопатки установлены вправо

     Лопатки  установлены
 вправо

   Лопатки  установлены
 влево

    
 

Лопатки установлены
горизонтально

     Вихревой поток воздуха        Вертикальный поток воздуха

       Лопатки установлены
 в одну сторону

        
   
Лопатки установлены
горизонтально

 ООО ИНОВА " еденственным", является официальным компании дилером  KES KLIMA территории РФ и стран СНГна 
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* На пленум-коробе стандартно находятся 4 подвесных кронштейна. 

   
  

        
        

 

 
     

    

        
        

         
        
         
        
         
        

     
                                            

              

 

        

В комплекте с изделием поставляется набор самосверлящих винтов размером 06x71 мм, 
покрашенных в тот же цвет.

Монтаж  пленум-бокс(верхнее подключение) Монтажпленум

-

бокс(боковое  подключение)

Монтаж с мостиком

 ООО ИНОВА " еденственным", является официальным компании дилером  KES KLIMA территории РФ и стран СНГна 
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 Расстояние между центрами диффузоров или между центром диффузора и стеной (м)

Высота комфортной зоны (м)
Расстояние между диффузором и комфортной зоны (м)

Эффективная скорость выброса (м/с)
Скорость ядра в зоне комфорта (м/с)
Разница между температурой подаваемого воздуха и температурой в помещении (°C)

Разница между температурой ядра и температурой зоны комфорта (°C)

Длина Струя (м)
Расход воздуха (м3/ч)
Высота помещения (м)
Уровень звуковой мощности (дБА)

   
  

        
        

 

 
     

    

        
        

         
        
         
        
         
        

     
                                            

 Для достижения "эффекта Коанды" скорость выброса должна быть больше 2 м/с. 
Минимальные расходы воздуха в таблицах соответствуют этой скорости. Общие 
комфортные условия требуют, чтобы уровень звуковой мощности был ниже 40 дБA. 
Высота комфортной зоны принимается равной 1,70 метра от пола. Важно, чтобы 
скорость ядра в этой зоне не превышала 0,25 м/с.

Примечание: Данные в таблицах представлены для установки вровень с потолком (с 
эффектом Коанды).
Для установки непосредственно от потолка имеющиеся значения необходимо умножить 
на 0,7.

 ООО ИНОВА " еденственным", является официальным компании дилером  KES KLIMA территории РФ и стран СНГна 



        

общие  сведения

Размеры
Количество  
лопастей

 

Уровень звуковой 
мощности

Потеря давления

Температурные градиенты вдоль дистанция проецирования считываются из таблицы 
ниже в зависимости от значений At, AtL и длины проекции. Температура ядра на 
расстоянии L метров от диффузора отличается от температуры в помещении на 
значение, указанное в таблицах. При нагреве полученная разница положительна, и при 
охлаждении - отрицательна. Чем меньше полученная разница, тем лучше комфортные 
условия.

  Длина

 

Струя

Расход

 ООО ИНОВА " еденственным", является официальным компании дилером  KES KLIMA территории РФ и стран СНГна 
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Температурные градиенты вдоль траектории броска

Размеры  

значения

Длина Струя

        ООО ИНОВА " еденственным", является официальным компании дилером  KES KLIMA территории РФ и стран СНГна 
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Пример:

В помещение размерами  12,8  х  6  метров и высотой  3  метра подается воздух со
скоростью  5600  м3/ч. Температура подаваемого воздуха на  8°C  ниже температуры в
помещении,  и  8  диффузоров будет использовано. Определите расстояние между 
диффузорами так,  чтобы скорость ядра в зонекомфорта была ниже  0,25  м/с.

      
    
   
   

Решение:

1) Диффузоры размещаются на потолке симметрично.

2) Расход воздуха на один диффузор рассчитывается как 5600 / 8 = 700 м3/ч.

3) Расчет расстояния до зоны комфорта:

Минимальное расстояние: L = 1,50 ÷ 1,30 = 2,80 метра

Максимальное расстояние: L = 1,60 + 1,30 = 2,90 метра

4) Из той же таблицы выбирается наиболее подходящий размер диффузора 600 x 
48 мм при расходе 700 м3/ч и длине выброса 2,80 метра.

5) Из той же таблицы с помощью интерполяции считывается потеря давления - 26 
Па и уровень звуковой мощности - 35 дБA.

6) Из таблицы для размера 600х48 мм и значения At = 8°C и выброса 2,80 метра 
находится AtL равное 0,26°C.

 ООО ИНОВА " еденственным", является официальным компании дилером  KES KLIMA территории РФ и стран СНГна 
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Текст спецификации

Диффузор воздуха для установки на потолке. Диффузор изготовлен из стального
листа и покрыват электростатической порошковой краской в выбранный заказчиком
цвет. Лопасти выполнены из черного сополимер полипропилена и достаточно
прочны,  чтобы не изменять своего положения при потоке воздуха.

Пленум-бокс  (адаптер)  изготовлен из оцинкованной стали по стандарту  TS  822 
толщиной  0,6  мм. На пленум-коробе находятся  4  подвесных кронштейна. По запросу
заказчика,  входное отверстие может быть оснащено демпфером,  который может
управляться как изнутри,  так и с внешней стороны. В качестве дополнительной
опции,  внутрь пленум-бокса можно уложить акустический поролон толщиной  6  мм
(согласно стандарту Класс  0,  БС  476,  Часть  6/7).

Для систем с высокой скоростью воздушного потока в пленум-короб будет
установлена перфорированная и гальванизированная стальная пластина.

 ООО ИНОВА " еденственным", является официальным компании дилером  KES KLIMA территории РФ и стран СНГна 



Информирование
ООО "ИНОВА", является еденственным официальным дилером компании KES KLIMA 
на территории РФ и стран СНГ

ООО <<ИНОВА>>

ОФИС: ЦКусково, Москва, 111141, Кусковскаяулица,  20 под.1, офис 505A

ПРОИЗВОДСТВО & СКЛАД: Рабочий поселок Томилино, территория бывшего 

Алмазного завода ТОМАЛ
Координаты: 55.644407°N 37.963601°E

Телефонный номер: +7 495 777 70 92

Электронная почта: info@inovavent.ru
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