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Вихревой диффузор



Description
The CPJ type diffusers are designed for high
ceiling applications. They can be used for
supply air, with their superior vertical
penetration characteristics for warm air. They
also provide an effective swirl throw for
cooling.

Properties

These diffusers have adjustable blades. The
blades are adjusted to vertical throw for
heating, and to horizontal for cooling. If a
proportional servomotor is used, it is
possible to have continuous adjustments
between vertical and horizontal. These
diffusers are mostly good for applications in
industrial or commercial buildings. If the
diffuser face is installed more than 300 mm
below the ceiling, then Coanda effect does
not take place and it is possible to have
continuous throw angle adjustments
between the vertical and the horizontal.
However, if the diffuser face is close to the
ceiling, then only a vertical or a horizontal
throw setting is possible. In cases where the
diffuser is apart from the ceiling, and a longer
horizontal throw is desired; then a
compensator plate is introduced around the
diffuser face for some limited horizontal
throw enhancement.
These diffusers are recommended for use
with a supply air temperature difference of
(+/-) 10°C.
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CPJ
Описание
Диффузоры  типа  CPJ  предназначены  для
применения  на  высоких  потолках.  Они
могут  использоваться  для  приточки,
благодаря  их  превосходным
характеристикам  вертикального
проникновения  для  теплого  воздуха.  Они
также  обеспечивают  эффективную
поворотную  проекцию  для  охлаждения.

Свойства

Данные потолочные диффузоры 
оснащены регулируемыми лопастями. 
Лопасти настроены на вертикальную 
передачу для отопления, и на 
горизонтальную для охлаждения. Если 
используется пропорциональный 
сервопривод, возможна непрерывная 
регулировка между вертикальной и 
горизонтальной подачей. Данные 
диффузоры наиболее хороши для 
применения в промышленных или 
коммерческих зданиях. Если поверхность 
диффузора установлена более чем на 
300 мм ниже потолка, то эффекта Коанда 
не будет, и можно постоянно 
регулировать угол проекции между 
вертикальным и горизонтальным. Однако,
если поверхность диффузора находится 
близко к потолку, то возможна только 
вертикальная либо горизонтальная 
установка. В тех случаях, когда диффузор
находится вне потолка, и требуется 
горизонтальная проекция длиннее, то 
вокруг поверхности диффузора 
устанавливается компенсаторная 
пластина для



Surface Treatment

The surfaces of the diffuser is first cleaned,
then painted with electrostatic powder paint
to 20% gloss RAL 9010 (white) as standard.
Other colours are also available upon
request.

Accessories

Protection Cage

Manufactured from steel rods for protecting
the diffuser from receiving hits in sports halls,
the cage is formed as 25x25 mm square mesh,

Perforated Plate

Used in plenum boxes with top inlet, for
equalizing the air flow before the diffuser
blades. This plate is made of perforated TS
822 norm galvanized steel sheet.

Compensator Plate

In cases where the diffuser is apart from the
ceiling, and a longer horizontal throw is
desired; then a compensator plate is
introduced around the diffuser face for some
limited horizontal throw enhancement. This
plate is made from ETIAL 5 norm aluminum
sheet.

Plenum Box

The plenum box is used to achieve optimum
throw characteristics. It has the inlet either at
the top or at one side. Depending on request,
a damper can be installed at the inlet, which
can be operated internally or externally (must
be specified with the order). The plenum
boxes are made from 0.6 mm thick galvanized
steel sheets and have 4 hanging brackets on
their body. Optionally, a 6mm thick NFAF
acoustic foam can be laid inside the plenum
box.
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Обработка поверхности

Поверхности  диффузора  сначала
очищаются,а  затем  в стандартной
комплектации  покрываются
электростатической  порошковой
краской  RAL 9010 с 20% блеском.  По
запросу  также  доступны другие  цвета.

Аксессуары
Защитный  каркас

  Изготавливается  из  стальных  стержней
для  защиты  диффузора  от  ударов  в
спортивных  залах.  Каркас  выполнен  в
виде  квадратной  сетки  размером  25x25 
мм.
Перфорированная  пластина

  Используется  в  пленум-боксах  с  верхним
входом  для  выравнивания  воздушного
потока  перед  лопастями  диффузора.  Эта
пластина  изготовлена  из
перфорированной  оцинкованной  стали  TS 
822.

Компенсаторная  пластина
Используется  в  случаях,  когда  диффузор
отделен  от  потолка  и  требуется  увеличение
горизонтальной  дальности  притока.
Компенсаторная  пластина  выполнена  из
алюминиевой  плиты  ETIAL-5.
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_ E -Ce-M / В Cb 6<

~ i
c*o> J

CExCB(KE/KB) H H1 0D F J
425 x 425 500 650 244 550 300
595 x 595 550 750 305 750 350
775x775 550 900 446 1150 500

1050 x 1050 600 1050 498 1150 550

Размеры -Dimensions:

Пленум-бокс - Plenum Box

Внешнее управление боковым входом
Externally Operated Side Inlet

Внутреннее управление боковым входом
Internally Operated Side Inlet

Внешнее управление верхним входом
Externally Operated Top Inlet

Внутреннее управление верхним входом
Internally Operated Top Inlet

С компенсаторной пластиной  -  With  Compensator  Plate

www.kesklima.ru



Plenum Kutusu Montaji (Ustten Ciris) -
Plenum Box Installation (Top Inlet)

*Standart olarak plenum kutu uzerinde 4 adet
aski kulagi bulunur.

Plenum Kutusu Montaji (Yandan Giri^) -

Plenum Box Installation (Side Inlet)

There are 4 hanging brackets on the box as
standart.

CPJ
 

      

Монтаж  - Installation

Винтовой монтаж  -  With  Screws Скрытое крепление  -  Concealed  Fixing

     
 

    

      
       

   
     

       
    

     
     

       
    

    
   
    

      
       

    
   
    

      
       

'Подходит  для  толщины  потолка  12-22  мм.
Пожалуйста,  свяжитесь  с  нами  для  другой
толщины.'

‘Suitable  for  ceiling  thickness  12-22  mm.  For 
other  thicknesses  please  contact  us.

В  комплекте  с  изделием  предоставляется
набор  саморезов  04.2x38x38  мм,
окрашенных  в  тот  же  цвет.

*A  set  of  04.2x38x38  mm  self-drilling  screws,
painted  the  same,  are  given  with  the  product.

     
    

     
    

    
      
    
 

Монтаж пленум-бокса  (боковое 
подключение)Plenum  Box  Installation  (Side 
Inlet)

Монтаж пленум-бокса  Installation
(TopInlet)(верхнее подключение)-Plenum
Box



CPJ

5 www.kesklima.ru

To achieve “Coanda effect”, the outlet
velocity must be greater than 2 m/s. The
minimum flow rates in the tables are in
accordance with this velocity. The general
comfort conditions require that the sound
power level is below 40 dB(A). The height of
the comfort zone is taken as 1.70m above the
floor. It is important that 0.25 m/s core
velocity is not exceeded in this zone.

Note: The tables are given for installations
flush with the ceiling (with Coanda effect).
For installations apart from the ceiling, the
values must be multiplied by 0.7.

   

  

                

 

 

     

    

        
        
         
        
         
        
         
        

     

                                            

 

  
  
  
    
  
   
  
   
     

   
     

  
    

   

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

  
  
  
    
  
   
  
   
     

  
    
 
   
  

Расстояние между центрами диффузоров или между центром диффузора и стеной  (м)

Высота комфортной зоны  (м)
Расстояние между диффузором и комфортной зоны  (м)

Эффективная скорость притока  (м/с)
Скорость ядра в зоне комфорта  (м/с)
Разница между температурой подаваемого воздуха и температурой в помещении  (°C)

Разница между температурой ядра и температурой зоны комфорта  (°C)

Длина Струи  (м)
Расход воздуха  (м3/ч)
Высота помещения  (м)
Уровень звуковой мощности  (дБА)

Для  достижения  "эффекта  Коанды"
скорость притока  должна  быть
больше  2м/с.Минимальные  расходы
воздуха в  таблицах  соответствуют  этой
скорости.  Общие комфортные  условия
требуют,чтобы уровень  звуковой  мощности
был ниже  40дБA.Высота  комфортной  зоны
принимается  равной  1,70  метра  от  пола.
Важно,чтобы скорость  ядра  в  этой  зоне  не
превышала  0,25м/с.
Примечание:Данные  в  таблицах
представлены  для  установки  вровень  с
потолком(с эффектом  Коанды).  Для
установки  непосредственно  от  потолка
имеющиеся  значения  необходимо
умножить на  0,7.



(mm)
CE/CB Flow Rate

V (m3/h)

-Throw
L(m)

Pressure Loss
(Pa)

Sound Power Level
S (dB(A))VL=0,25

m/s
VL=0,10

m/s
550 2,30 5,25 15 34
775 3,40 7,75 30 44

425 1000 4,20 9,80 52 51
1225 5,20 12,10 75 56
1450 6,10 14,10 100 61
1100 3,05 7,20 16 36
1550 4,60 11,00 32 45

595 2000 5,75 13,60 5252
2450 6,90 16,50 80 58
2900 8,30 19,60 110 63
1250 2,70 6,15 7 21
2200 4,90 11,25 22 37

775 3150 7,00 15,75 44 47
4100 9,20 19,00 74 55
5050 11,10 23,00 110 60
1400 2,25 5,05 4 <20
2750 4,05 9,20 14 30

1050 4100 6,40 14,40 32 41
5450 8,40 19,30 58 50
6800 10,50 23,70 85 55

550 2,30 5,25 15 34
775 3,40 7,75 30 44

425 1000 4,20 9,80 52 51
1225 5,20 12,10 75 56
1450 6,10 14,10 100 61
1100 3,05 7,20 16 36
1550 4,60 11,00 32 45

595 2000 5,75 13,60 52 52
2450 6,90 16,50 80 58
2900 8,30 19,60 110 63
1250 2,70 6,15 7 21
2200 4,90 11,25 22 37

775 3150 7,00 15,75 44 47
4100 9,20 19,00 74 55
5050 11,10 23,00 110 60
1400 2,25 5,05 4 <20
2750 4,05 9,20 14 30

1050 4100 6,40 14,40 32 41
5450 8,40 19,30 58 50
6800 10,50 23,70 85 55

    

Размеры Size- (mm)
Расход Длина труяС П и

 
мо ностотеря давления щ

йУровень звуково

Flow Rate
V (m3/h)

L(m)
Pressure Loss

(Pa)
Sound Power Level

S (dB(A))VL=0,25
m/s

VL=0,10
m/s

  

    

CPJ
  Технические  данные  -  Technical  Data
Охлаждение (Установка отдельно от потолка)
Верхний вход

 Боковой вход

Размеры  -  Size  (m(  mm  )m)
CE/CB

Расход  Длина  Струи  -Throw  Потеря  давления  Уро  м
в  
о
е  
щ
нь
но
з  
с
в  
т
у  
и
ковой





Size (mm) Flow Rate
V (m3/h)

Penetration
°C °C

550 1,50 1,25
775 2,00 1,70

425 1000 2,45 2,10
1225 3,00 2,50
1450 3,40 2,80
1100 1,80 1,45
1550 2,35 2,00

595 2000 2,95 2,50
2450 3,50 2,90
2900 4,00 3,35
1250 1,201,40
2200 2,30 1,90

775 3150 3,00 2,60
4100 3,85 3,20
5050 4,55 3,80
1400 1,00 0,85
2750 1,85 1,55

1050 4100 2,60 2,18
5450 3,25 2,70
6800 3,303,90

Size (mm) Flow Rate
V (m3/h)

Penetration
Ato=lO °C &to=15 °C

550 1,8 1,60
775 2,60 2,20

425 1000 3,40 2,80
1225 4,00 3,50
1450 4,90 4,15
1100 2,20 1,85
1550 3,15 2,60

595 2000 4,00 3,50
2450 5,00 4,20
2900 5,95 5,00
1250 1,70 1,40
2200 3,00 2,50

775 3150 4,20 3,60
4100 5,60 4,75
5050 7,00 5,75
1400 1,15 1,00
2750 2,30 1,90

1050 4100 3,50 2,90
5450 4,65 3,90
6800 5,80 4,85

Size (mm) Flow Rate
V (m3/h)

Penetration
At0=10 °C°C

550 2,2 1,80
775 3,20 2,70

425 1000 4,30 3,65
1225 5,50 4,60
1450 6,60 5,60
1100 2,75 2,30
1550 4,00 3,35

595 2000 5,40 4,55
2450 6,90 5,85
2900 8,30 7,00
1250 2,00 1,70
2200 3,203,80

775 3150 5,70 4,80
4100 7,80 6,55
5050 9,75 8,35
1400 1,30 1,05
2750 2,75 2,35

1050 4100 4,40 3,65
5450 6,00 5,00
6800 7,75 6,50

Size (mm) Flow Rate
V (m3/h)

Penetration
°C °C

550 2,5 1,90
775 3,80 2,85

425 1000 5,35 4,00
1225 6,85 5,00
1450 8,25 6,25
1100 3,15 2,35
1550 4,90 3,65

595 2000 6,65 5,00
2450 8,40 6,40
2900 10,65 8,05
1250 2,20 1,65
2200 4,35 3,25

775 3150 6,80 5,15
4100 9,45 7,05
5050 12,00 9,00
1400 1,40 1,10
2750 3,30 2,45

1050 4100 5,35 4,00
5450 7,50 5,65
6800 10,00 7,50

Отопление  -  Heating

45° Горизонтальное направление
45“  Throw  With  The  Horizontal

CPJ

60° Горизонтальное направление

75° �����
���������������������
 �������
�������
�����

75“  Throw  With  The  Horizontal

90° �����
���������������������
 �������
�������
�����




CPJ
Temperature gradients along the throw pat
hare read from the table below, dependingon
the AtO, AtL and throw length values. The
temperature of the core at L metres from the
diffuser, differs from the room temperature
by the value read from the tables. The
difference is plus in heating and minus in
cooling. The less the difference, the better the
comfort conditions.

- Size - Throw (°C)
Ce/Cb (0E) L(m) 4 6 8 10 12 14

2 0,75 1,13 1,50 1,88 2,26 2,63
3 0,50 0,76 1,01 1,26 1,51 1,76
4 0,38 0,56 0,75 0,94 1,13 1,32

425 5 0,30 0,45 0,61 0,76 0,91 1,06
6 0,25 0,38 0,50 0,63 0,75 0,88
7 0,21 0,31 0,42 0,52 0,63 0,73
8 0,19 0,28 0,37 0,47 0,56 0,65
3 0,75 1,13 1,50 1,88 2,26 2,63
4 0,57 0,85 1,14 1,42 1,70 1,99
5 0,45 0,68 0,90 1,13 1,36 1,58
6 0,37 0,56 0,75 0,93 1,12 1,31
7 0,32 0,48 0,64 0,80 0,96 1,12
8 0,28 0,42 0,56 0,70 0,84 0,98
9 0,25 0,37 0,50 0,62 0,75 0,87

10 0,22 0,33 0,44 0,56 0,67 0,78
11 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70
12 0,19 0,28 0,37 0,47 0,56 0,65
3 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50
4 0,76 1,13 1,51 1,89 2,27 2,65
5 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10
6 0,50 0,76 1,01 1,26 1,51 1,76
7 0,43 0,64 0,86 1,07 1,28 1,50

775
8 0,37 0,56 0,75 0,94 1,12 1,31

10 0,30 0,44 0,59 0,74 0,89 1,04
12 0,25 0,37 0,50 0,62 0,74 0,87
14 0,21 0,32 0,43 0,54 0,64 0,75
16 0,18 0,27 0,37 0,46 0,55 0,64
3 3,46 5,19 6,92 8,65 10,38 12,11
4 2,55 3,82 5,10 6,37 7,64 8,92
5 2,05 3,07 4,10 5,12 6,14 7,17
6 1,68 2,51 3,35 4,19 5,03 5,87
8 1,25 1,87 2,50 3,12 3,74 4,37

1U5U
10 1,00 1,49 1,99 2,49 2,99 3,49
12 0,83 1,24 1,66 2,07 2,48 2,90
14 0,70 1,06 1,41 1,76 2,11 2,46
18 0,55 0,83 1,10 1,38 1,66 1,93
22 0,44 0,66 0,88 1,10 1,32 1,54

9 www.kesklima.ru
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Air at 45000 m3/h, is to be supplied into a
room with dimensions 24 x12m, and a height
of 9 m. The diffusers are to be installed 7m
above the floor. The supply air is 8°C below
room temperature for cooling, and 12°C
above it for heating. 18 diffusers will be used.
Determine diffuser spacings so that the core
velocity in comfort zone is below 0.25 m/s.

E
CM

E
CM

4 m 4 m 2 m

2500 m’/h 2500 m’/h

2500 m*/h 2500 m’/h 2500 m’/h

2500 m’/h

щли
2500 m’/h 2500 m’/h 2500 m’/h

П
ilii

Cooling

E

v=0 25 m/s

Comfort Zone

Heating

2500

E
8

v=0.25mls

Comfort Zone

Воздух объемом 45000 м3/ч должен 
подаваться в комнату с размерами 24x12 
метров и высотой 9 метров. Диффузоры 
будут установлены на высоте 7 метров от 
пола. Подача воздуха для охлаждения 
будет на 8°C ниже температуры в комнате, 
а для обогрева на 12°C выше. Будет 
использовано 18 диффузоров. Необходимо 
определить расстояние между 
диффузорами таким образом, чтобы 
скорость потока в комфортной зоне 
составляла менее 0.25 м/с.

  �����
����  ��  Selection

�����
������
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Specification Text

Air diffuser to distribute supply air from the
ceiling, with a spiral motion given by
adjustable blades. The diffuser will be
manufactured from ETIAL 60 norm Aluminum
profiles, and after cleaning, it will be painted
to ordered request with electrostatic powder
paint. Optionally, the blades will be operated
jy an actuator.

The plenum box will be manufactured from
0.6 mm TS 822 norm galvanized steel sheets
by seams. There will be 4 hanging rackets on
the box. Also, optionally, 6-mm thick acoustic
foam (according to BS 476 Part 6 & 7 Class 0)
will be installed inside the plenum box. For
top inlet conditions, a perforated and
galvanized steel plate will be installed in the
plenum box.

CPJ
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Вихревой  диффузор  используется  для
распределения  подачи  воздуха  с  потолка  с
помощью  регулируемых  лопастей,
обеспечивающих  спиральное  движение.
Диффузор  будет  изготовлен  из 
�������������������	�
  профилей
ETIAL60,  и после  чистки  будет  окрашен  в  
желаемый цвет  электростатической  
порошковой краской.  По  желанию  лопасти  
могут  быть управляемыми  актуатором.  
Пленум-�����
��  будет
изготовлен  из оцинкованных
стальных  листов  толщиной  0,6  мм  TS822  и
будет иметь  4  подвесных  кронштейна.  
Также �����
��������������������������������������������������������  
внутри  пленум-�
����������  может  быть
уложен  акустический  поролон  толщиной
6  мм  в  соответствии  со  стандартами  BS476 
Part6&7 Class0.  Для  условий  с верхним
входом  в  пленум-�
����������  будет  
установлена перфорированная  и  
оцинкованная стальная  пластина.


