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Дисковый клапан
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Description
The CCT type diffusers are designed for
ceiling or wall applications of extract air.

Properties
The product is designed for ceiling applicati¬
ons in accordance with norm circular duct
diameters. Upper part connected to pan (c-
hannel) and adjustable between 0 - 30 mm.
The lower part shot properties connected to
the feet can be adjusted by changing the in¬
termediate spac

Materials

The frame and the disc are formed from 0.7
mm thick steel sheets.

Surface Treatment
The surfaces of the access door are first
cleaned, then painted electrostatically, with
20% gloss RAL 9010 shade as standard. Other
colours are also available upon request.

% www.kesklima.ru

   
      

 

    
     
 

     
     

 
    

  
    

  
 

    
     
 

    
    
  
     
    
     
  
 

      
 

 

     
      
     
   

   
  
    

  
   

   

 
  
     

Описание
Диффузоры  типа  CCT  предназначены  для
установки  на  потолках  или  стенах  для
отбора  воздуха.

Свойства
Продукт  предназначен  для  применения  на
потолках  в  соответствии  с  нормой
диаметров  круговых воздуховодов.  Верхняя
часть  соединена  с  поддоном  (каналом)  и
регулируется  между  0 - 30  мм.  Нижняя
часть,  соединенная  с  ножками,  может  быть
отрегулирована  путем  изменения
промежуточного  пространства.

Материалы

Рама  и  диск  изготавливаются  из  стальных
листов  толщиной  0,7  мм.

Поверхностная  обработка
Поверхности дверцы доступа  сначала  
очищаются,  затем в стандартной 
комплектации покрываются  
электростатической порошковой краской  
RAL9010  с  20%блеском.  Другие  цвета также
доступны  по запросу.



0-30

0D
(mm)

Flow Rate
(m3/h)

100 30-120
125 70-170
160 100-260
200 140-360
250 180-540
315 300-780

Size 0D
(mm)

0E
(mm)

R
(mm)

100 99 200 80
125 124 250 105
160 159 250 105
200 199 314 127
250 249 400 170
315 314 400 170

*For dimensions other than that, the
product's manufacturability should be asked.

2

сст
Размеры - Dimensions:

Размеры - Dimensions:

 
   *По  размерам,  пожалуйста,  уточните

  возможность  производства  продукта.

Рекомендуемая скорость потока  -  Recommended  Flow  Rates
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100
30 0.6 5 <20
80 1.5 6 <20

120 2.1 10 <20

125
70 1.0 5 <20

120 1.8 6 <20
170 2.5 8 <20

160
100 1.3 3 <20
180 2.5 5 <20
260 3.5 10 <20

200
140 1.8 5 <20
250 3.0 10 <20
360 4.0 30 28

250
180 2.0 5 <20
360 3.8 18 25
540 5.5 44 36

315
300 3.0 5 <20
540 5.0 31 25
780 7.2 68 36

Монтаж - Installation

Технические данные  -  Technical  Data

    -  Performance  Data  for  30  mm  Gap

www.kesklima.ru

Данные о производительности для 30 мм зазора

 

 Размер-  Size
(mm)

 Поток-  Flow
(m3/h)

 Приток-  

Throw (m)
 Звук-  Sound

dB(A)
  Потеря давления -  Pressure Lose 

(Pa)



Specification Text

The product is designed for ceiling
applications in accordance with norm
circular duct diameters. Upper part
connected to pan (channel) and adjustable
between 0 - 30 mm. The lower part shot
properties connected to the feet can be
adjusted by changing the intermediate space.
The disc valve will be manufactured from
steel sheets, and cleaned. After cleaning, it
will be painted to ordered request with
electrostatic powder paint. The disc valve will
be made of a frame and a disc. The disc will
be used for adjusting the air flow by pushing
or pulling and will be able to close the inlet
fully. The neck size of the disc valve will be
compatible with standard flexible duct sizes.
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Технические характеристики

Продукт  предназначен  для  применения  на
потолке  с  учетом  стандартных  диаметров
круглых  воздуховодов.  Верхняя  часть
соединена  с  панелью  и  регулируется  в
диапазоне  от  0  до  30  мм.  Нижняя  часть  
соединена  с  опорами и  может  
регулироваться  путем  изменения
промежуточного  пространства.  Дисковый
клапан  будет  изготовлен  из  стальных
листов  и  очищен.  После  очистки  он  будет
окрашен  по  заказу  с  использованием
электростатической  порошковой  краски.
Дисковый  клапан состоит  из  рамы  и
диска.  Диск  будет  использоваться  для
регулирования  потока  воздуха  путем
нажатия  или  тяги  и  будет  полностью
закрывать  вход.  Размер  горловины
дискового  клапана  совместим  с
размерами  стандартных  гибких
воздуховодов.


