
KesKlima

�� елевой диффузор



Description
The CHB type diffusers are designed for
ceiling applications. They can be used for
supply or extract air, together with the
accessories required for various demands.

Properties

These diffusers have adjustable cylindrical
blades. They are suitable for horizontal and
angled throws, and are recommended for use
with ceiling heights up to 4m, with a supply
air temperature difference of (+/-) 10°C.

Materials
The frame is manufactured from ETIAL 60
norm aluminium profiles, and the cylindrical
blades from black plastic.

Surface Treatment

The surfaces of the diffusers are first cleaned,
then are painted electrostatically, with 20%
gloss RAL 9010 (white) as standard, Other
colours are also available upon request.
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СНВ
Описание
Диффузоры  типа  CHB  предназначены  для
установки  на  потолке.  Они  предназначены
для  приточки  или  отбора  воздуха,  вместе  с
аксессуарами,  необходимыми  для
различных  требований.

Свойства

Данные  потолочные  диффузоры  оснащены
цилиндрическими  лопастями. Для  приточки 
они характеризуются  возможностью
горизонтального  и  углового  направлений
воздушного  потока. Данные  диффузоры
рекомендуется  использовать  для  помещений
с  высотой  потолка  до 4 метров, с разницей
температуры  воздуха (+/-) 10 ºC.

    
 

  

     

 

    
  

    
 

 

   
  
  
    
     
 

 

   
  
   
    
     
 

 

 

  

Материалы

Рама и лопасти изготавливаются из
алюминиевых профилей  ETIAL  60.

Поверхностная  обработка

Поверхности дверцы доступа сначала
очищаются,  затем в стандартной
комплектации электростатически
окрашиваются оттенком  RAL  9010  с  20%
блеском.  Другие цвета также доступны по
запросу.



Accessories

Sliding Damper

Depending on application characteristics,
sliding blade damper can be installed on the
back side of the slot diffuser. This damper can
be operated by hand from the face of the
diffuser.
Slider blade dampers are manufactured from
TS 822 norm galvanized steel. To prevent
reflection, they are painted RAL 9005 (matt
black) as standard.

Plenum Box

The plenum box is used to achieve optimum
throw characteristics. It has the inlet at one
side. A damper is installed at the inlet, which
can be operated internally, through a slot.
The plenum boxes are made from 0.6 mm
thick galvanized steel sheets and have 4
hanging brackets on the body. Optionally, a 6
mm thick NFAF acoustic foam can be installed
inside the plenum box.
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Аксессуары

Раздвижная заслонка

Применительно  к  характеристикам
установки,  на  задней  стороне  слотового
диффузора  может  быть  установлена
раздвижная  регулировочная  заслонка.
Эта  заслонка  может  управляться
вручную  с  лицевой  стороны  диффузора.
Раздвижные  регулировочные  заслонки
изготавливаются  из  оцинкованной  стали
TS 822.  Для  предотвращения  отражения
они  окрашиваются  стандартным  цветом
RAL 9005 (матовый  черный).

Пленум-бокс

Используется  для  достижения
оптимальных  характеристик
распределения потока  воздуха.  Входное  
отверстие  расположено  с  одной из его
сторон.Входное отверстие  оснащено
заслонкой ,которая  управляется
изнутри���������������������	�
�� Пленум-боксы 
изготавливаются  из  оцинкованной
стали  толщиной 0,6мм  и
имеют 4 подвесных кронштейна  на  
корпусе.
В  качестве  дополнительной  опции, внутрь
пленум-бокса  можно уложить  
акустический поролон  NFAF  толщиной  
6мм.



СНВ

E
(mm) 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800

*For dimensions other than that, the
product's manufacturability should be asked.

Размеры -Dimensions:

Размеры -Dimensions:

 
      

    
*По  размерам,  пожалуйста,  уточните
  возможность  производства  продукта.
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ISlot
G Kb=60

3 Slot
G Kb=140

2 Slot

4

СНВ
Пленум-бокс - Plenum Box

-  �����
�����������������������	������:  KE=E+30  Mm





vertical heating, the air must penetrate
till about 500 mm above floor level.

In cooling horizontal throws, velocity above the comfort zone
must not exceed 0.25 m/s. The throw values in the graphs
are based on this terminal velocity.

������
�������	��������  ���������
�
�� ����� �!������  -  Air  Discharge  Options

���������	�"���
�
�	��  �!����������  -  Technical  Data
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При вертикальном обогреве воздух
должен проникать примерно на500мм над
уровнем пола.При горизонтальном
распределении охлаждения ,скорость
воздуха выше зоны комфорта не должна
превышать0,25м/с.  �5�������	�������-�����������
���-��
графиках основаны на этой скорости
воздуха.
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СНВ

Pressure Loss (Pa) Sound Power Level dB(A)

1 Slot

E (mm)
Pressure
Loss

(Pa)

Sound
P Level

dB<A)

600 0 0

750 0 0

900 0 +2

1050 +1 +4

1200 +2 +6

1350 +2 +7

1500 +3 +9

1650 +4 +9

1800 +6 +10

2 Slot

E (mm)
Pressure
Loss

(Pa)

Sound
P Level

dB(A)

600 0 0

750 +1 +3

900 +2 +5

1050 +3 +7

1200 +4 +8

1350 +6 +10

1500 +7 +11

1650 ♦8 +12

1800 +9 +13

3 Slot

E (mm)
Pressure
Loss

Sound
P Lev*

dB(A)

600 0 0

750 +1 +1

900 +1 +3

1050 +2 +5

1200 +3 +7

1350 +4 +9

1500 +5 +10

1650 +6 +10

1800 +7 +11

4 Slot

E (mm)
Pressure
Loss

(Pa)

Sound
P Level

dB(A)

600 0 0

750 0 0

900 +1 +2

1050 +2 +4

1200 +3 +6

1350 +3 +7

1500 +4 +8

1650 +5 +8

1800 +6 +9
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Throw  towards  wall
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��������  ��  �������
������  ����������



   

                 

      
         
 

                 

�-

������
Throw  towards  each  other  ���������
��  ��������  ��  ����������

The  graphs  below  indicate  the  distances  L2,  between  two  diffusers;  in  the  case  of  throwing
to  each  other,  for  a  terminal  velocity  of  0.25  m/s  just  above  the  comfort  zone.  (H=  installation  height)

����� �	�-���������	���	�����-�������#���
��,  �����
�����������%�!���	�-��������������������  L2  ���	� ���$�-�����$�����-�����#�#�$������������;  ��
�����$�����	�-�����������
���-�����$���-�
�-�����$���$, �������-���	�������������������"�-���
������������  0.25  �������-�������-�
�����#�����������"�-���������". (H
=�������������-�$�������������
��)
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CHB

3Flow Rate m /h.m
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Throw  towards  each  other  ���������
��  ��������  ��  ����������

The  graphs  below  indicate  the  distances  L2,  between  two  diffusers;  in  the  case  of  throwing
to  each  other,  for  a  terminal  velocity  of  0.25  m/s  just  above  the  comfort  zone.  (H=  installation  height)



Angled throw

Sample Usage of Graphs

Vertical Penetration of Warm Air

AT: Temperature Difference (Supply - Ambient)
3300 m /h.m

AT: 12°C
1 Slot: 2.3 m
2 Slot: 1.15 m
3 Slot: 0.95 m
4 Slot: 0.78 m

L(m)

CHB

Vertical  Penetration  of  Warm  Air - 
���������������
�������� �������������������������� 
�������
������ ��������������



Pressure loss and sound power levels

3 Slot

E (mm)
Pressure
Loss

(Pa)

Sound
P. Level
dB(A)

600 0 0

750 +1 +1

900 +1 +3

1050 +2 +5
—
1200 +3 +7

1350 +4 +9

1500 +5 +10

1650 +6 +10

1800 +7 +11
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CHB
Sample Usage of Graphs - ������������ �����������	���������
����  ����������������   

������������:

CHB  1050x3  Slot,  300  m3/h,  285  m3/h.m

 ���	�
���������������������
��  :  ~  9  Pa  +  2=  11  Pa

 �������	�����
�����	�
�����	������������������������ :  -22  dB(A)  +  5=  27  dB(A)



Specification Text

Slot diffuser for ceiling installation. The
diffuser will be manufactured from ETIAL-60
norm aluminium profiles, and cleaned. After
cleaning, will be painted to RAL 9010 with
electrostatic powder paint. The diffuser will
have black plastic adjustable cylindrical
blades.
The plenum box will be manufactured from
0.6 mm galvanized steel sheets by seams.
There will be four hanging brackets on the
box.
The entry spigot will be equipped with a
volume control damper, operated internally
and through a slot.
A layer of 6-mm thick acoustic foam
(according to BS 476 Part 6 & 7 Class 0) will be
installed inside the plenum box.
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СНВ
Технические характеристики

Слотовый диффузор  для  монтажа  на  
потолок.  Диффузор  будет
изготовлен  из  алюминиевых  профилей
ETIAL-60  и  после  очистки  будет  окрашен  
электростатической порошковой краской 
RAL9010.
Диффузор   оснащен  черными
пластиковыми  регулируемыми
цилиндрическими  лопастями.  Пленум-бокс
будет  изготовлен  из оцинкованных  
стальных  листов толщиной  0.6  мм TS 822  и
скрепленных  по  шву.  Короб  имеет  четыре
подвесных  кронштейна.  Входной  патрубок
будет  оснащен заслонкой, �����������
��������������
�	�������� ,  которая  будет
управляться  внутри  и  через слот.  Внутри
пленум-бокса  будет уложен  слой
акустического  поролона  толщиной  6  мм,
соответствующего  стандарту  BS476 Part6&
7 Class0.


